
FUNCIÓN VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Está diseñado para proteger el cuerpo del trabajador contra
polvos, líquidos, aceites y/o cualquier otro tipo de material
contaminante no tóxicos.

• Fabricado en tela no tejida.
• Composición: 58% polipropileno, 39% polietileno y 3% otros.
• Peso: 55 g/m2.
• Tipo de tela: Laminada.

• Industria Automotriz.
• Industria Alimenticia.
• Industria Petrolera.
• Laboratorios.
• Hospitales.
• Construcción.

• Mantenimiento y Limpieza en general.
• Manejo de desechos orgánicos.
• Pintura.
• Fumigación.
• Molido.
• Lijado.

• Con elástico en muñecas, tobillos, cintura y capucha, para
una mayor protección y un mejor ajuste.

• Overol libre de costuras en hombros.
• Libre de mantenimiento.
• Diseñado con 15% más amplio en talla.
• Resistencia a grasas y aceites.
• Resistente a razgados.
• Variedad de tallas: MD, GD, XG, 2XG.

JYR-4005
CÓDIGO:

Gorro con elástico.

Elástico en muñecas, tobillos,
cintura y capucha.Zipper de 30” (76 cm).

Costuras reforzadas.

DESECHABLES

EMPAQUE

Equipo desechable fabricado bajo estrictas normas de calidad, cumpliendo con las necesidades del mercado. Nuestros productos son libres de 
mantenimiento, ligeros y seguros para quien los porte. Ideales como equipo de protección personal en plantas productoras de alimentos y demás 
industrias donde el cuidado de la higiene personal es indispensable.

FICHA TÉCNICA / OVEROL LAMINADO DESECHABLE

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 25 piezas.


